
PRÄZISION + SICHERHEIT
Das Wägemodul WMS1, bestehend aus einer
Doppelscherstab-Wägezelle aus Edelstahl mit
hoher  Schutzart  (IP  68)  und  einem  sehr
robusten Einbausatz mit Kopf- und Fußplatte,
wurde  speziell  zum  präzisen  Verwiegen  von
mittelgroßen  bis  großen  Silos  und  Behältern
sowie  dem  Einsatz  in  Fahrzeugwaagen  im
Innen- und Außenbereich entwickelt. 
Das sehr robuste Design ermöglicht einen sehr
sicheren  und  dabei  einfachen  Einbau  unter
den  Behälterfüßen,  auch  in  problematischer
Umgebung.  Abhebekräfte  und  Querkräfte
werden  durch  die  integrierte  Abehebe-
sicherung  und  die  seitlichen  Anschläge
zuverlässig  abgefangen.
Die frei pendelnde Kopfplatte richtet sich selbst
aus und ermöglicht sehr gute Messergebnisse
von  <0,05%  v.  E..  Negative  Einflüsse  durch
Temperaturdehnungen,  Rührwerke,  Klopfer
etc.  werden  ebenfalls  problemlos  von  dem
Wägemodul  aufgenommen.  Durch  die
spezielle  Geometrie  der  Wägezelle  und  der
Krafteinleitung  entwickeln  sich,  bei
erzwungener Bewegung des Systems  aus der
„Optimal-Lage“, bspw. durch die o.g. Einflüsse,
Rückstellkräfte  im  Modul,  die  dazu  führen,
dass sich das System immer wieder von selbst
in die Ausgangslage zurück bewegt und damit
optimal ausrichtet. Gleichzeitig dämpft sich das
System dadurch selbst und es verhindert, dass
sich  pendelnde  Bewegungen  aufschaukeln.
Die  Wägezelle  ist  optional  in   einer  Hoch-
temperaturausführung  lieferbar  und  der
Einbausatz optional aus Edelstahl.
 

PRECISION + SAFETY
The WMS1 weighing module, consisting of a stainless steel double shear beam load cell with a high degree
of protection (IP 68) and a very robust installation kit with head and base plate, has been specially developed
for the precise weighing of medium to large silos and containers as well as for use in truck scales indoors
and outdoors.The very robust design allows a very safe and at the same time simple installation under the
container feet, even in problematic environments. Lifting forces and lateral forces are reliably absorbed by
the integrated lift-off protection and the lateral stops.
The freely  oscillating head plate aligns itself  and enables very good measuring results  of  <0.05% F.S..
Negative influences caused by temperature expansion, agitators, beaters etc. are also easily absorbed by
the weighing module. Due to the special geometry of the load cell and the force application, restoring forces
develop in the module when the system is forced to move from the "optimum position", e.g. due to the
above-mentioned influences, which result in the system always moving back to the initial position by itself
and thus being optimally aligned. At the same time, the system dampens itself  and prevents oscillating
movements from building up. The load cell is also optionally available in a high-temperature version and the
installation kit is optionally also made of stainless steel.
 
Genauigkeit    Accuracy    <0,020 %v.E.  <0,020% F.S.  
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Baureihe Type WMS1

Wägemodul WMS1 für Silo- und Behälter-
verwiegung bestehend aus Wägezelle und

Einbausatz
Weighing module WMS1 for silo and container

weighing consisting of load cell and mounting kit
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Maße und Nennlasten   Dimensions and Nominal Loads

Nennlast  
Nominal Load 

Ausgangssignal
Output Signal

Bestellnummer
Order Number

5 t 2.0 ± 0.1 % WMS1005tom201

10 t 2.0 ± 0.1 % WMS1010tom201

20 t 2.0 ± 0.1 % WMS1020tom201

30 t 2.0 ± 0.1 % WMS1030tom201

50 t 2.0 ± 0.1 % WMS1050tom201

75 t 2.0 ± 0.1 % WMS1075tom201

100 t 2.0 ± 0.1 % WMS1100tom201

Nenn-
last (t)

A ØB C D ØE F G H I J K L M Ge-
wicht 

5-20 140 18 200 160 18 140 200 180 140 20 20 140 180 17 kg

30 / 50 175 22 300 200 22 175 300 220 175 25 25 175 220 39 kg

75 / 100 220 26 370 270 26 220 370 300 220 30 30 220 300 82 kg

Typische Ausrichtung der Wägemodule unter einem runden Behälter 
Typical alignment of the weighing modules under a round container 
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Alternative Ausrichtungen der Wägemodule je nach Anwendungsfall möglich
Alternative alignments of the weighing modules possible depending on the application 

Elektrischer Anschluss   Electrical Connection

Ausgang  Output Signal  Signal Kabelfarben  Cable Color

mV/V

Versorgung Input UB+
Sense S+

Versorgung Input UB-
Sense-

Ausgang Output S+
Ausgang Output S-
Schirm   Shielding

grün green
blau blue

schwarz black
gelb yellow

rot red
weiß white

am Gehäuse  to body

Zulässige Abhebe-, Quer- und Seitenkräfte 
Permissible lift-off, lateral and side forces 

5 – 20 t
Normalstahl
Mild Steel

30 -50 t
Normalstahl
Mild Steel

75 – 100 t
Normalstahl
Mild Steel

5 – 20 t
Edelstahl

Stainl Steel

30 -50 t
Edelstahl

Stainl Steel 

75 – 100 t
Edelstahl

Stainl Steel

max. zulässiger Versatz durch Querkräfte quer
zur Wägezelle

max. permissible misalignment due to
transverse forces across the load cell 

± 5 mm ± 5 mm ± 10 mm ± 5 mm ± 5 mm ± 10 mm

max. zulässige Abhebekraft 
max. permissible lifting force

6,4 t 10,3 t 21,1 8 t 13 t 21,8 t

max. zulässige Querkraft
 quer zur Wägezelle 

max. permissible transverse force
 transverse to the load cell 

4,2 t  7 t 9,7 t 3,6 t 5,4 t 7,4 t

max. zulässige Querkraft 
in Längsrichtung 

max. permissible transverse force 
in longitudinal direction 

9,4 t  14,6 t 15,4 t 7,2 t 14,4 t 18,4 t

Primosensor GmbH ■ Lagerstr.11 ■ 64807 Dieburg ■ Germany                                                                       3/4
Phone +49 (0)6071 63467-50 ■ Fax +49 (0)6071 63467-60 ■ email: info@primosensor.de ■ Internet www.primosensor.de

UB+

UB-

S+

S-
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Technische Daten   Technical Data

Nennlast   Nominal Load Fnom 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100 t

Grenzlast  Limit Load 150 %

Bruchlast  Breaking Load 200 %

Ausgangssignal  Output Signal 2.0 mV/V ± 0.1%

Eingangswiderstand Input resistance 800 ± 30 

Ausgangswiderstand Output resistance 700 ± 5 

Isolationswiderstand Insulation resistance > 5000 M Ohm

Spannungsversorgung  Voltage Supply 5...15 VDC/VAC

Genauigkeit Doppelscherstab  Accuracy Double Shear Beam 0,017 % v.E.   %F.S.

Nullsignaltoleranz  Zero Signal tolerance ≤ 2,0% v.E.   %F.S.

Nenntemperaturbereich   Nominal Temperature Range -10 …. +40°C

Gebrauchstemperaturbereich   Service Temperature Range -35 …. +70°C

Temperaturkoeffizient    TemperatureEffect        Nullpunkt   zero
                                                                            Spanne    span

<0,0100 % Fnom /5K 
 <0,006 % Fnom /5K 

Nennmessweg   Nominal Deflection 0,6...1  mm

Schutzklasse Protection Type DIN 60529 IP 68

Elektrischer Anschluss   Electrical Connector Kabelausgang 12,0m PVC  
Cable Outlet 12.0m PVC

Material Messfeder   Material Deformation Body
Material Einbausatz  Material Mounting

Edelstahl  Stainless steel
Stahl verzinkt Steel zinc plated

  (optional Edelstahl Stainless steel)

Gewicht Weight Siehe Maßtabelle See dimension table

Technische Änderungen vorbehalten    Subject to change without notice        11/2022
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